
Version ATLANTIS LFRN
FRONT burner or heating elements.

Versión ATLANTIS LFRN
Quemador o resistencias en la parte FRONTAL.

Modello Teglie n° Teglie Superficie 
di cottura Dimensioni esterne Potenza termica Assorbimento elettrico Peso

Model Baking 
trays

n° Baking 
trays

Baking 
surface Outside dimensions Thermal capacity Electrical absorption Weight

Modelo Bandejas n° Bandejas Superficie 
cocción Medidas externas Potencia térmica Potencia eléctrica Peso

bruciatore 
burner 

quemador 

resistenze
resistor

resistencias 

cm n° m2
A B H

Kcal BTU/h Kw
LFRN LFRNE

Kg
cm cm cm kw kw

ATLANTIS
LFRN 6080

60x80
18

8,6
209 144 + 30 230 + 40 60.000 240.000 70 2,5 52+2,5 1.620

60x90 9,7

ATLANTIS
LFRN 8080

66x92
18

10,9
217 147 + 30 230 + 40 70.000 280.000 81 2,5 52+2,5 1.700

80x80 11,5

ATLANTIS
LFRN 80100

80x90
18

12,9
250 162 + 30 230 + 40 80.000 320.000 93 3,5 70+3,5 1.750

80x100 14,4

ATLANTIS
LFRN 80120

80x120
18

17,3
272 183 + 30 230 + 40 110.000 440.000 128 3,5 87+3,5 1.900

60x80x2 17,3

versione ATLANTIS LFRN
Bruciatore o resistenze elettriche FRONTALI.
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Version ATLANTIS LFRN
FRONT burner or heating elements.

Versión ATLANTIS LFRN
Quemador o resistencias en la parte FRONTAL.

Caratteristiche costruttive ATLANTIS LFRN 
e VORTEX LFRNP 

• Camera di cottura, porta, facciata e camera di combustione in acciaio 
inossidabile  spessore 1,2 mm. Di serie pannelli esterni in acciaio.
•  Ampia camera di cottura. Altezza standard del carrello di 194 cm, 
spazio tra le teglie di 94 mm con carrello a 18 ripiani (escluso modello 
50x70)
•  Il forno è fornito con gancio di rotazione carrello superiore. A richiesta, 
piattaforma girevole o sollevamento meccanico del carrello. (1)
• Potente vaporiera in posizione di facile accesso con sezioni smontabili 
e sostituibili. A diretto contatto con la camera di combustione in modo 
da assicurare un’abbondante e prolungata produzione di vapore. (2)
•  Scambiatore di calore in acciaio refrattario AISI 309S resistente alle alte 
temperature con spessore di 4 mm. Tubi a sezione circolare con elevata 
superficie garantiscono un eccellente rendimento e bassi consumi di 
energia. (4)
• Il passaggio aria, posto nella parte superiore del forno, assicura una 
maggior portata con una bassa velocità di circolazione. (3)
•  Montaggio rapido grazie al pre-assemblaggio in fabbrica in 3 sezioni 
principali.
•  Di serie pannello comandi digitale. Su richiesta, è disponibile il pannello 
elettromeccanico o digitale per la gestione computerizzata della cottura 
fino a 99 programmi.
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• Cámara de cocción, puerta, fachada y cámara de combustión en acero inoxidable AISI 

304, espesor 1,2mm. De serie los paneles exteriores en acero.

• Amplia cámara de cocción. Altura estándar del carro con 18 niveles: 194 cm, separación 

entre cada nivel 94 mm. (excluído el modelo 50x70).  

• De serie enganche superior para la rotación del carro. A pedido: plataforma giratoria o 

levantamiento mecánico del carro.  (1)

• Poderoso vaporizador puesto en posición de fácil acceso con secciones desmontables y 

sustituibles. A directo contacto con la cámara de combustión es en grado de asegurar una 

producción abundante de vapor por tiempos muy extensos. (2)

• Intercambiador de calor en acero refractario AISI 309S resistente a las altas temperaturas, 

espesor 4 mm, con tubos circulares de amplia superficie que garantizan un excelente 

rendimiento térmico y bajos consumos de energía.(4)

• La circulación del aire caliente en la parte superior del horno asegura un mayor volumen 

de aire a baja velocidad. (3)

• Instalación muy rápida y sencilla gracias a los 3 elementos parcialmente ensamblados 

en la fábrica.

• De serie panel de mandos digital. A solicitud, también es disponible el panel electromecánico 

o digital computerizado con 99 programas. (5)

Características técnicas ATLANTIS LFRN

y VORTEX LFRNP

• Baking chamber, door, front and combustion chamber in 1.2 mm thick 

stainless steel. Steel external side panels as standard.

•  Ample baking chamber. Standard rack height of 194 cm, 94 mm spacing between 

baking trays with 18 shelf rack (except for 50x70 model).

• The oven is supplied with rack manual lifting with hook. Optional: mechanical rack lifting 

or rack turntable. (1)

• Powerful steam generator in an accessible position with sections that can be individually 

removed and replaced, in direct contact with the combustion chamber so as to ensure an 

ample and prolonged production of steam. (2)

• Heat exchanger in 4 mm AISI 309S refractory steel, resistant to high temperatures. The 

circular section tubes with notable surface area guarantee excellent performance with low 

energy consumption.(4)

• The passage of air in the upper part of the oven ensures greater air flow with low circulation 

speed. (3)

• Quick assembling thanks to the factory pre-assembly in the 3 main sections.

• Digital control panel as standard. Electromechanical or digital panel is also available with 99 

programmable baking programs. (5)

Constructional characteristics ATLANTIS LFRN

and VORTEX LFRNP


