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Nuestros quemadores dan la mejor experiencia para el cliente final, combinando simplicidad 
de manejo y durabilidad, a la vez que proporcionan el máximo rendimiento, permitiendo 
ahorros considerables y amortizando la inversión en pocos meses.

La gama industrial tiene una capacidad de adaptación sin precedentes, pudiendo instalarse en 
maquinaria con mecanismos de control complejos, e incluso calderas de vapor.
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¿POR QUÉ EL CAMBIO A BIOMASA?

 Principalmente porque es un recurso que RESPETA el medio ambiente sin producir gases 
de efecto invernadero. Cuando se quema esta biomasa, libera CO2 a la atmósfera. El mismo 
CO2 que absorbió de la atmósfera durante su crecimiento es el que ahora se libera; por ello es 
un ciclo que se cierra manteniendo el nivel de CO2 de la atmósfera constante.

 En el caso del pellet de madera, no desprende olores y tampoco tiene riesgo de explosiones. 
Necesita ventilación forzada para prenderse.

Además la Biomasa se hace con restos de poda, restos de madera de fábricas de muebles, etc..
y con ello contribuimos a mantener más limpios nuestros montes, al mismo tiempo que ayuda 
a protegerlos de los riesgos de incendios.

Otro motivo importante, sobre todo ECONÓMICO, ya que el precio del pellet (biomasa) ac-
tualmente es de unos 0,28€/Kg, una cuarta parte del precio del gasoil, por lo que el AHORRO 
esperado sería en torno a un 50% con Biomasa.

¿QUÉ ES LA BIOMASA Y CÓMO FUNCIONA?

La energía de la Biomasa es un tipo de energía renovable procedente 
del aprovechamiento de la materia orgánica e inorgánica formada en 
algún proceso biológico o mecánico, generalmente de las sustancias que 
constituyen los seres vivos (plantas, animales, ..), o sus restos y residuos.

La Biomasa vegetal está relacionada con las plantas en general (troncos, 
ramas, tallos, frutos, restos y residuos vegetales, etc). El resultado es un 
combustible totalmente ecológico con un enorme potencial energético.

El aprovechamiento de la energía de la Biomasa se hace directamente 
por combustión, o por transformación en otras sustancias que pueden 
ser aprovechadas más tarde como combustibles.

PELLET HUESO DE 
ACEITUNA

CÁSCARA DE 
ALMEDRA



¿QUÉ VENTAJAS TENEMOS CON NUESTROS QUEMADORES?

CONSUMO EN ALZA DE LA BIOMASA

Contamos con la más avanzada y sofisticada Tecnología, y fácil manejo gracias a un sistema digital diseñado exclusivamente para ello.
Hemos podido comprobar con nuestros propios quemadores en hornos de pan, que sale un producto de mejor calidad, y con un ahorro 
mensual de energía y económico considerables. Generalmente, la amortización de este quemador se obtiene en menos de 1 año.

Nuestros quemadores sirven para SUSTITUIR a los quemadores convencionales de gas, gas-oil, electricidad, etc. dicha sustitución es 
muy simple, solamente habría que quitar el quemador anterior y poner el nuestro de biomasa, en un tiempo aproximado de 1 a 5 horas, 
con lo cual no tendrían inconvenientes de pérdidas de horas laborales en su actividad.

Gradualmente la energía Biomasa cobra importancia a medida que los consumidores toman conciencia de su eficacia energética, sin 
descartar la contribución medioambiental y por supuesto el ahorro en el gasto de combustible.

Sin duda alguna, estamos ante la alternativa que más fuerza está cobrando en los últimos años y que se espera que crezca cada vez más 
rápido.

Actualmente algunos de los principales fabricantes de elementos relacionados con la calefacción ya disponen de la tecnología para el 
aprovechamiento de esta preciada energía.

Cáscara de almendra                                              0,16 € Kg 580 €
Hueso de aceituna 0,20 € Kg 725 €
Pellet 0,27 € Kg 810 €
Gas natural 0,087 € Kwh 1175 €
Propano 0,90 € Kg 1.280 €
Gas-oil 1,10 € Litro 1.650 €
Electricidad 0,17 € Kwh 2.300 €

CÁLCULO PARA UN CONSUMO MEDIO DE 1.500 LITROS DE GASOIL MENSUALES
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QUEMADORES NATURAL FIRE
Nuestros quemadores tienen un diseño patentado que maximiza el rendimiento y la durabilidad de los mismos, distribuyendo y dirigiendo el fuego, evitando 
que las llamas alcancen directamente las paredes del cañón y reduciendo así la temperatura alcanzada por las mismas, logrando con todo ello alargar la vida del 

quemador y reducir los riesgos de averías y de paradas de funcionamiento.

Asimismo, están fabricados utilizando acero inoxidable refractario 310, junto con 
aislamiento cerámico para soportar las altas temperaturas a que se exponen. 

Los componentes eléctricos se han seleccionado cuidadosamente en base a su ca-
lidad y se ha asegurado que trabajen muy por debajo de sus límites, asegurando así 
la durabilidad de los mismos. Se han incorporado, por ejemplo, ventiladores de alta 
gama,  bujías de encendido de alto rendimiento que permiten encendidos en tiempo 
record, incluso el termistor de seguridad ha sido elegido comparando dentro de la 
gama más fiable del mercado.

Son quemadores policombustibles, con modulación completa (capaces de trabajar en 
cualquier potencia entre el 10% y el 100% de su especificación) y llama horizontal. Y 
en su gama industrial son capaces de quemar casi cualquier tipo de biomasa, gracias a 
nuestra exclusiva combinación de diseño de quemador y autómata de control.

Los mecanismos de control se han seleccionado buscando la máxima fiabilidad y facilidad de uso. Desde la pantalla se 
permite su manejo manual y monitorización del estado del quemador, y se han incluido mecanismos que permiten comuni-
cación directa con la maquinaria original, permitiendo también un manejo transparente al cliente final, incluyendo arranques, 
paradas, cambios de potencia y respuesta a señales analógicas (presiones, temperaturas, ...).

Todas nuestras máquinas disponen de doble sinfín de alimentación con lo cual evitamos emboces y retrocesos de llama. 
Asimismo incorporan doble cámara de combustión, reduciendo el calentamiento de las zonas aledañas al quemador y pro-
porcionando elevadas cotas de rendimiento y durabilidad. En casos de sobrepresión extrema, se puede instalar la válvula 
estelar, que es un cortafuegos proactivo y además nos permitirá regular la combustión a placer.

Tenemos tres sistemas de limpieza profunda disponibles:
	 - Nuestro exclusivo y premiado sistema de limpieza manual (sistema patentado), que incorpora una parrilla de combustión de fácil acceso e intercam-

biable, y permite el rearme del quemador en pocos segundos.
	 - Sistema automático de limpieza por aire comprimido. Un sistema totalmente automatizado, que alarga enormemente los periodos entre manteni-

mientos de la parrilla, a la vez que minimiza el tiempo de los mismos.
	 - Sistema automático de limpieza por parrilla móvil. Este sistema se ha incorporado a los equipos más grandes de la gama y es capaz de efectuar lim-

piezas profundas durante el quemado de material, manteniendo así el máximo rendimiento de combustión con independencia de los tiempos de trabajo.

La versión industrial dispone de triple programador horario y es el único en el mercado que dispone de una combinación de variador de frecuencia y turbina 
que nos permite aplicar limpiezas en cualquier instante mediante una limpieza final con una aceleración múltiple del mismo..

CON TODO ELLO CONSEGUIMOS UNA COMBUSTIÓN ÓPTIMA EN TODO MOMENTO.

Fotografías por cortesía de NASA/SDO, AIA, EVE y el equipo científico HMI



MODELO Y-20
Este innovador quemador está pensado para el uso en calderas domésticas de pequeño tamaño 
(hasta 25kw) y se ha diseñado con base en nuestros productos industriales, buscando la máxima 
sencillez en el manejo tanto para el cliente final, como para el instalador.

Es un quemador muy manejable y robusto, que pese a su reducido tamaño ofrece entre 5 y 25kw 
de potencia modulante,  controlada por temperaturas de agua.

Dispone de parrilla de combustión trasera extraible, 5 niveles de potencia, selección entre dos 
calidades de combustible y opción de añadirle sonda de temperatura de gases y nivel de com-
bustible.

El manejo es muy sencillo, incorporando un pequeño cua-
dro desde el cual se puede controlar el estado del equipo 
en todo momento.



Dimensiones:
    
Cuerpo (Alto x Ancho x Largo):   	39,1cm x 18,9cm x 45cm
   Boca (Diámetro (Ø):                  	115mm
    Longitud de boca:                     	 160mm

Peso:                                               	 8Kg

Potencia:                                        	 Entre 5Kw y 25Kw
Resistencia de encendido:            	 170w
Potencia de ventilación:                	24w
Potencia sinfín de arrastre:           	8,8w
Potencia sinfín de alimentación:  	6w
Eficiencia:                                      	 98%

Voltaje:                                            	230v
Consumos: 		               	1 - 5 Kg/hora
Consumo eléctrico:	              	0,01 - 1,15A

  Se suministra con sinfin de 1,5m y 50mm de diámetro (Ø), 80cm de tubo corrugado,
cuadro de control con centralita y cable de alimentación.
  Opción de sonda de temperatura de gases y medidor de nivel de combustible



MODELO Y-50
Este quemador está diseñado especialmente para calderas domésticas medianas 
y grandes, proporcionando hasta 50kw en versión doméstica y 55kw en versión 
industrial.

Es un quemador modulante capaz de controlar temperaturas de gases, agua y am-
biente.

Dispone de parrilla de combustión trasera extraible y opción de añadirle sistema de 
limpieza por aire comprimido.

El manejo es muy sencillo en ambas versiones, teniendo la versión industrial todas 
las capacidades de sus hermanos mayores.



Dimensiones:
    
Cuerpo (Alto x Ancho x Largo):   	39cm x 23cm x 49,5cm (55cm*)
   Boca (Diámetro (Ø):                  	142mm
    Longitud de boca:                     	 190mm

Peso:                                               	 11,1Kg

Potencia:                                        	 Entre 5Kw y 50Kw (55Kw*)
Resistencia de encendido:            	 170w
Potencia de ventilación:                	36w (69w*)
Potencia sinfín de arrastre:           	8,8w (6w*)
Potencia sinfín de alimentación:  	6w
Eficiencia:                                     	 98%

Voltaje:                                           	 230v
Consumos: 		              	 1 - 10Kg/hora (11Kg/h*)
Consumo eléctrico:	              	0,01 - 1,10A

  Se suministra con sinfin de 1,5m y 60mm de diámetro (Ø), 80cm de tubo corrugado,
cuadro de control con centralita (autómata*) y cable de alimentación.
  (* Modelo industrial)



MODELO Y-70
El modelo Y-70 es un quemador muy versátil, pudiéndose aplicar tanto en sector de 
panadería, como calderas de uso doméstico, generación de aire caliente industrial, etc…

Al igual que el Y-50, es modulante, puede controlar la temperatura con 2 sondas, así 
como estar comandado por un termostato externo, y cuenta con un cuadro de pantalla 
táctil, con variador de frecuencia para su autolimpieza.

Dispone de parrilla trasera extraíble y la opción de añadir sistema de limpieza neumática.



Dimensiones:
    
Cuerpo (Alto x Ancho x Largo):   	38cm x 29cm x 69,7cm
   Boca (Diámetro (Ø):                  	170mm
    Longitud de boca:                     	 280mm

Peso:                                               	 26,9Kg

Potencia:                                         	Entre 15Kw y 85Kw
Resistencia de encendido:            	 170w
Potencia de ventilación:                	69w
Potencia sinfín de arrastre:           	25w
Potencia sinfín de alimentación:  	25w
Eficiencia:                                      	 98%

Voltaje:                                          	 230v
Consumos: 		              	 3 - 17 Kg/hora
Consumo eléctrico:	             	 0,01 - 1,26A

  Se suministra con sinfin de 1, 1.5 ó 2m y 60mm de diámetro (Ø), 80cm de tubo corrugado,
cuadro de control con autómata y cable de alimentación.



MODELO Y-100
Este quemador es el Padre de todos nuestros quemadores, diseñado especialmente 
para hornos de pan, aunque se puede utilizar en cualquier tipo de instalaciones.

Al igual que el Y-70, es modulante, puede controlar la temperatura con 2 sondas, así 
como estar comandado por un termostato externo, y cuenta con un cuadro de pantalla 
táctil, con variador de frecuencia para su autolimpieza.

Dispone de parrilla trasera extraíble y la opción de añadir sistema de limpieza neumática.



Dimensiones:
    
Cuerpo (Alto x Ancho x Largo):    	38cm x 29cm x 76,7cm
   Boca (Diámetro (Ø):                  	200mm
    Longitud de boca:                      	350mm

Peso:                                                 33,5Kg

Potencia:                                         	Entre 50Kw y 145Kw
Resistencia de encendido:             	170w
Potencia de ventilación:                 	69w
Potencia sinfín de arrastre:            	25w
Potencia sinfín de alimentación:   	25w
Eficiencia:                                       	95%

Voltaje:                                            	230v
Consumos: 		               	10 - 29 Kg/hora
Consumo eléctrico:	              	0,01 - 1,26A

  Se suministra con sinfin de 1, 1.5 ó 2m y 60mm de diámetro (Ø), 80cm de tubo corrugado,
cuadro de control con autómata y cable de alimentación.



MODELO Y-200
Evolución del modelo Y100, proporcionando mayor escala energética y diseñado para 
aplicaciones industriales, máquinas de secado, invernaderos, calderas comunitarias, calen-
tamiento de naves industriales…

Dispone de parrilla trasera extraíble y la opción de añadir sistema de limpieza neumática.



Dimensiones:
    
Cuerpo (Alto x Ancho x Largo):     53,5cm x 37cm x 101,4cm
   Boca (Diámetro (Ø):                    250mm
    Longitud de boca:                       450mm

Peso:                                                 58Kg

Potencia:                                          Entre 150Kw y 250Kw
Resistencia de encendido:              170w
Potencia de ventilación:                  287w
Potencia sinfín de arrastre:             25w
Potencia sinfín de alimentación:    25w
Eficiencia:                                        95%

Voltaje:                                              230v
Consumos: 		                 30 - 50 Kg/hora
Consumo eléctrico:	                0,01 - 2,21A

  Se suministra con sinfin de 1, 1.5 ó 2m y 60mm de diámetro (Ø), 80cm de tubo corrugado,
cuadro de control con autómata y cable de alimentación.



MODELO Y-300
Quemador concebido para todo tipo de biomasa. Esta máquina está equipada con un 
sinfín de alimentación de 3 pulgadas, lo que nos permite la utilización de biomasa de 
mayor tamaño (cáscara de almendra entera, pellets de 15mm, huesos de aceituna, etc..).

Se utiliza para hornos de pan de mucha producción, calderas en centros públicos, inver-
naderos, pabellones polideportivos, etc...

Este quemador viene equipado con válvula de inundación en caso de retroceso de llama 
y, opcionalmente, con sistema de limpieza por aire comprimido.



Dimensiones:
    
Cuerpo (Alto x Ancho x Largo):    57,7cm x 41cm x 119cm
   Boca (Diámetro (Ø):                    290mm
    Longitud de boca:                       550mm

Peso:                                                 58,3Kg

Potencia:                                          Entre 200Kw y 350Kw
Resistencia de encendido:              170w
Potencia de ventilación:                 250w
Potencia sinfín de arrastre:            180w
Potencia sinfín de alimentación:   180w
Eficiencia:                                        92%

Voltaje:                                             230v
Consumos: 		                 40 - 70 Kg/hora
Consumo eléctrico:	                0,01 - 3,4A

  Se suministra con sinfin de 2m y 84mm de diámetro (Ø), 80cm de tubo corrugado,
cuadro de control con autómata y cable de alimentación.



MODELO Y-500
Quemador concebido para todo tipo de biomasa (cáscara de almendra entera, astillas 
de madera de hasta 3 cm., pellets y huesos de aceituna).

Se utiliza para hornos de pan de mucha producción, calderas en centros públicos, 
invernaderos, pabellones polideportivos, calderas de vapor, etc...

Este quemador viene equipado con válvula de inundación en caso de retroceso de 
llama y, opcionalmente, con sistema de limpieza por aire comprimido.



Dimensiones:
    
Cuerpo (Alto x Ancho x Largo):    75cm x 50cm x 132cm
   Boca (Diámetro (Ø):                   400mm
    Longitud de boca:                      600mm

Peso:                                                110Kg

Potencia:                                         Entre 300Kw y 550Kw
Resistencia de encendido:             2 X170w
Potencia de ventilación:                 750w
Potencia sinfín de arrastre:            180w
Potencia sinfín de alimentación:   180w
Eficiencia:                                       92%

Voltaje:                                             230v
Consumos: 		                50 - 100 Kg/hora
Consumo eléctrico:	               0,01 - 6,3A

  Se suministra con sinfin de 2m y 84mm de diámetro (Ø), 80cm de tubo corrugado,
cuadro de control con autómata y cable de alimentación.



MODELO Y-700
Quemador concebido para todo tipo de biomasa (cáscara de almendra entera, astillas 
de madera de hasta 3 cm., pellets y huesos de aceituna).

Está dimensionado para quemar hasta 800Kw de biomasa y puede ser instalado en 
calderas y maquinaria industrial, así como en calderas de vapor medianas.

Equipa una nueva generación de controlador, con capacidad de control mediante se-
ñalización externa, sonda de temperatura e incluso señalización analógica, así como el 
nuevo sistema de refrigeración dual.

Incorpora el nuevo sistema de de limpieza automática por parrilla móvil, con lo que 
siempre estará listo para trabajar.



Dimensiones:
    
Cuerpo (Alto x Ancho x Largo):   	83,9cm x 52cm x 151cm
   Boca (Diámetro (Ø):                  	455mm x 430mm
    Longitud de boca:                     	 750mm

Peso:                                               	 220Kg

Potencia:                                        	 Entre 75Kw y 800Kw
Resistencia de encendido:            	 2 X170w
Potencia de ventilación:                	545w
Potencia sinfín de arrastre:           	90w
Potencia sinfín de alimentación:  	90w
Sistema de limpieza:                     	 25w
Eficiencia:                                      	92%

Voltaje:                                            	230v
Consumos: 		               	50 - 100 Kg/hora
Consumo eléctrico:	              	0,01 - 5,75A

  Se suministra con sinfin de 2m y 84mm de diámetro (Ø), 80cm de tubo corrugado,
cuadro de control con autómata y cable de alimentación.



MODELO Y-1000
El modelo Y-1000 es capaz de quemar 1,5Mw (1.500Kw/h) de biomasa proporcio-
nando el máximo rendimiento en la combustión.

Acepta todo tipo de combustible sólido de biomasa y trabaja en las condiciones más 
adversas. Este quemador está especialmente indicado para aplicaciones de vapor e 
industriales de alta demanda energética.

Equipa una nueva generación de controlador, con capacidad de control mediante se-
ñalización externa, sonda de temperatura e incluso presostato, así como el nuevo sis-
tema de refrigeración dual.

Por último, está equipado de serie con el sistema de limpieza automática por parrilla 
móvil, con lo que siempre estará listo para trabajar.



Dimensiones:
    
Cuerpo (Alto x Ancho x Largo):    96,6cm x 723,5cm x 187cm
   Boca (Diámetro (Ø):                   552mm x 530mm
    Longitud de boca:                      800mm

Peso:                                                380Kg

Potencia:                                         Entre 500Kw y 1.500Kw
Resistencia de encendido:             3 X170w
Potencia de ventilación:                 2.400w
Potencia sinfín de arrastre:            90w
Potencia sinfín de alimentación:   736w
Sistema de limpieza:                     	 25w
Eficiencia:                                       92%

Voltaje:                                             380vac
Consumos: 		                100 - 300 Kg/hora
Consumo eléctrico:	               0,01 - 10A

  Se suministra con sinfin de 2m y 84mm de diámetro (Ø), 80cm de tubo corrugado,
cuadro de control con autómata y cable de alimentación.
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SISTEMAS DE LIMPIEZA
De base todos nuestros quemadores están equipados con autolimpieza parcial por ventilación múl-

tiple y parrilla de acero refractario fácilmente extraíble e intercambiable. Este sistema hace que el 
mantenimiento básico del quemador sea cuestión de segundos.

Para aplicaciones libres de mantenimiento disponemos de dos sistemas de limpieza profunda auto-
matizados:

- Sistema de limpieza por impulsión neumática. Este sistema resulta útil en instalaciones desaten-
didas como hoteles, comunidades de vecinos, piscinas, ...

- Sistema de limpieza por barrido  de parrilla móvil. En las máquinas más grandes se ha incluído 
este nuevo sistema que permite limpiezas profundas durante la combustión.

ALTO RENDIMIENTO Y DURABILIDAD
Todas las máquinas de Natural Fire están concebidas para proporcionar el calor donde realmente 

se necesita, minimizando las pérdidas y proporcionando ratios de rendimiento superiores.

La combinación de materiales utilizados (acero refractario, aislamiento térmico, componentes de 
máxima calidad cuidadosamente escogidos) y el sistema de refrigeración del cañón proporcionan una 
longevidad especialmente elevada. Asimismo, este equilibrio nos ha proporcionado los arranques más 
rápidos del mercado, reduciéndolos a 45 segundos.

ADAPTABILIDAD Y SENCILLEZ
Algunas de las características de nuestros quemadores se han ideado para facilitar en todo lo po-

sible los trabajos de instalación, mantenimiento y capacidad de adaptación de los mismos: Desde el 
mecanismo de apertura rápida, pasando por un ángulo de admisión variable, junto con la capacidad de 
modulación automática, selección instantánea de combustible, ventilación regulable, control mediante 
señalizaciones externas hasta la interfaz del propio quemador, que permite configuración por Kwh y 
quemar casi cualquier tipo de biomasa.

SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
Todas nuestras máquinas incorporan diversos sistemas de seguridad: Desde doble fusible de pro-

tección, interruptor de corte por temperatura, control de presencia de llama, sistema de prevención de 
llama por vaciado del tubo de admisión, monitorización de temperatura de gases hasta, opcionalmen-
te, sistema de válvula termostática para apagado de emergencia por inundación. Además, está dispo-
nible el sistema de Válvula Estelar que sirve como elemento de seguridad definitivo y los quemadores 
industriales son capaces de capturar e interpretar las seguridades originales de la instalación adaptada.

Limpieza neumática

Válvula TermostáticaTermistor de seguridadPresencia de llama

Conector rápidoÁngulo de admisión variable

Arranque ultra-rápidoMáximo rendimiento

Sistema de refrigeración

En pocos segundos el quemador queda limpio sin esfuerzo

Sistema de doble cámara 

Parrilla móvil
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 Todos nuestros modelos de cuadro incorporan un autómata de control Unitronics 
de última generación, con pantalla táctil y un diseño interior y capacidades que pro-
porcionan una versatilidad sin precedentes en el mercado de quemadores de biomasa.

 El innovador software integrado simplificará al máximo las labores de insta-
lación y mantenimiento de la máquina in situ, al mismo tiempo que propor-
ciona al cliente final una experiencia de manejo cómoda y sin complicaciones.

Capacidades:
- Manejo visual simple e intuitivo con capacidad total de control sobre la máqui-
na, sin necesidad de aplicaciones, PCs u equipos externos.

- Modulación entre 4 niveles de potencia totalmente configurables.

- Funcionamiento por sonda, comandado por señales de control externas al equi-
po, o combinación de ambas.

- Modos de funcionamiento Límite y Modulado.

- Temporizador semanal completo.

- Cambio instantáneo de tipo de material (hasta 3 tipos de material).

- Configuración ultrarápida de potencias en Kw/h.

- Gestión de configuraciones, permitiendo guardar y restaurar configuraciones 
predefinidas y personalizadas.

- Multilenguaje.

- Estadísticas de trabajo y consumos del quemador.

- Flexibilidad y compatibilidad total. El mismo cuadro puede ser utilizado en 
otras máquinas de la gama y es independiente del tipo de sinfín, tamaño de 
material, ....

- Integra conectores rápidos y un juego de relés para permitir la interacción con 
la maquinaria original (comando y señalización).

- Opción de SAI. Cuando se produzca un fallo de suministro, el quemador podrá 
seguir trabajando y efectuará automáticamente un paro de llama controlado, si 
el fallo de suministro se prolonga.

CUADRO DE CONTROL
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VÁLVULA ESTELAR

Esquema de fuga de gases

La válvula estelar permite aplicar los quemadores en entornos adversos de sobrepresión. 
Está disponible en distintos tamaños, dependiendo del quemador en que se vaya a aplicar.

Esta pieza aisla la admisión del quemador de la zona de carga, reduciendo retornos de humos 
hacia el tubo de admisión y la tolva, y siendo asimismo una seguridad proactiva añadida, ac-
tuando de muro contra eventuales retrocesos de llama.

También permite el uso de pellet de gran tamaño en máquinas pequeñas y medianas.
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ACCESORIOS

OPCIONES

MÁQUINAS CENTRALITA CUADRO CUADRO CON SAI BUJÍA CERÁMICA AUTOLIMPIEZA V. TERMOSTÁTICA VÁLVULA ESTELAR 

Y-20 OPCIONAL

Y-50  OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL

Y-70 OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL

Y-100 OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL

Y-200 OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL

Y-300 OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL

Y-500 OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL

Y-700 OPCIONAL PARRILLA MÓVIL OPCIONAL

Y-1000 OPCIONAL PARRILLA MÓVIL OPCIONAL

TOLVAS
250L
500L

1.000L

SINFINES
   1 m

   1,5 m  
   2,0 m
   2,5 m
   3,0 m
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